
TODOS LOS CLIMAS. TODAS LAS PINTURAS.

Diseño 
ergonómico
Cuerpo ligero de aluminio 
proporciona comodidad y 
reduce la fatiga del pintor 
para un mayor rendimiento

Gatillo
Diseñado para  
un máximo confort,  
el perfil de gatillo  
ofrece un fácil agarre 
cuando se active o  
en descanso

Es por el aire
La válvula de aire coaxial hace  
el proceso de pintar más fáci

El mejor 
control
Los controles del 
ventilador y el líquido 
están diseñados para 
una operación suave

Recubrimiento por 
dentro y por fuera

La pistola con la más rápida 
limpieza… solo por DeVilbiss

Todos Los Climas.
• Rendimiento optimizado en climas variados desde cálido y húmedo 

o frio y seco
• Tres toberas de aire diseñadas para una atomización excelente  

en diversas condiciones
• Empaquetado como una solución con varios componentes que 

permite al pintor a adaptarse a los cambios en el medio ambiente

Todas Las Pinturas.
• Excelente para recubrimientos base de solvente y un requisito  

para recubrimientos base de agua
• El recubrimiento QuickClean™ es resistente a la corrosión y protege 

los pasajes internos de la pistola
•	Alta	eficiencia	de	transferencia	para	un	mayor	ahorro	de	materiales	

y dinero



Entrada de aire
Use sellador de rosc  
de resistencia media

Tobera de Fluido
Aplicar torsión de 13-15 pies-lbs 

(18-20 Nm)

NÚM.  
DE REF. DESCRIPCIÓN NÚM. DE 

PIEZA CANT.

1 Anillo de retención de la tobera  
de aire 1

2 Anillo collector 1
3 Tobera de aire 1

4 Sujetador de retención de la  
boquilla de aire 191972 1

5 Sello del anillo de retención 1
6 Tobera de aire y anillo Ver el Cuadro 1 1

7 Anillo de retención y sellos de la  
boquilla de aire 702725 1

8 Boquilla de fluido Ver el Cuadro 2 1
9 Boquilla atomizadora 1

*10 Sello de la boquilla atomizadora 702726 1
11 Kit de tobera atomizadora 703529 1

*12 Grapa de retención 1
13 Cuerpo de la válvula 1

*14 Junta tórica 1
*15 Espiga de válvula dispersora 1

16 Perilla de ajuste de la válvula  
dispersora 1

17 Conjunto de la válvula dispersora 702730 1
18 Sello delantero de válvula 1
19 Asiento de válvula 1
20 Husillo 1
21 Resorte de válvula de aire 1
22 Sello trasero de valvula 1
23 Kit de la válvula de aire 703530 1
24 Aguja de fluido Ver el Cuadro 2 1

NÚM.  
DE REF. DESCRIPCIÓN NÚM. DE 

PIEZA CANT.

25 Resorte de aguja 1
26 Almohadilla del resorte 1
27 Kit del alojamiento y sello 703532 1
28 Perilla de ajuste de fluido 703533 1

*29 Kit del resorte de la aguja 703534 1
30 Cuerpo de la pistola 1
31 Entrada de aire 1

32 Kit de anillo de identificación  
de colores (4 colores) 702735 1

33 Kit de entrada del aire 702734 1
34 Empaque de la aguja 1
35 Resorte del empaque 1
36 Tuerca de presión 1

*37 Kit del empaque, resorte y tuerc 
a de presión 702731 1

*38 Tornillo del gatillo 1
39 Gatillo 1

*40 Espárrago del gatillo 1
41 Kit de espárrago y tornillo del gatillo 703535 1
42 Tapón 1
43 Válvula reguladora de aire (opcional) 702737 1

44
Herramienta de servicio de la válvula 
de aire (incluida sólo en el kit de la 
válvula de aire 23)

PIEZAS DE SERVICIO

Kit de raparacíon de pistol atomizadora  
(incluye los elementos marcados con *) 703536

Kit de sello y espiga, kit de 5(artículos 12, 14 y 15) 192229
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Exploded ViewModelos TEKNA ProLite

1. Partes de Reemplazo –   
  Tobera de Aire

2. Boquillas de Fluido

Todos los Modelos incluyen:
• Toberas de fluido y boquillas de aire extras
• Manómetro digital
• Anillos de colores pare identificación

Núm. de 
Modelo

Boquillas 
de Fluido 
(mm) Vaso

Tobera 
de Aire SRP

703517 1.3, 1.4, 
1.5

No TE20 
HV30

703567 1.2, 1.3, 
1.4

No TE10  
TE20

703566 1.2, 1.3, 
1.4

900 cc 
Aluminio

TE10  
TE20

Núm. de 
Modelo

Tobera 
de Aire

Presión de 
Entrada 
BAR/PSI

Flujo de Aire 
LPM/SCFM

703540 
(HVLP)

HV30
1.4 - 1.6 bar
20 - 24 psi

411 - 467 LPM
14.5 - 16.5 CFM

703538 
(HE)

TE10
1.4 - 2.4 bar
20 - 35 psi

212 - 311 LPM
7.5 - 11.0 CFM

703539 
(HE)

TE20
1.1 - 1.8 bar
16 - 26 psi

255 - 340 LPM
9 - 12 CFM

Núm. de  
Modelo

Núm. en  
la Boquilla Tamaño (mm)

703521 PRO-200-12 1.2

703522 PRO-200-13 1.3

703523 PRO-200-14 1.4

Guía Para la Selección de Tobera de Aire

Mas  Húmedo  Húmedo

TE20
Alta eficiencia
Patrón de rociado 
30.5 – 33 cm largo
340 LPM

Recubrimientos
Bases 
Transparentes

Menos Húmedo

HV30
HVLP
Patrón de rociado 
33 – 35.5 cm largo
453 LPM

Recubrimientos
Bases 
Transparentes

HUMEDADALTO BAJO

TE10
Alta eficiencia
Patrón de rociado 
30.5 – 33 cm largo
255 LPM

Recubrimientos
Bases 
Transparentes


