
 VALOR

• Multiples toberas 
 de fluido incluidas

• Vaso incluido

• Manómetro con  
 válvula con ajuste  
 de aire

RESULTADOS 
SUPERIORES

• Roció de patrones   
 constantes y 
 suaves

• Mecanizado de  
 precisión de 
 boquillas de aire y  
 toberas de fluido

• HVLP alta eficiencia  
 de transferencia

COMPATIBLE CON 
RECUBRIMIENTOS 
BASE DE AGUA

• Pasajes internos  
 anodizados

• Acabado 
 anodizado 
 es fácil 
 de limpiar

• Componentes de  
 acero inoxidable de  
 alta calidad

TECNOLOGÍA DE ATOMIZACIÓN 

MEJORADA PARA LO ÚLTIMO 

EN RECUBRIMIENTOS

Ergonómico

Núm. de Orden Descripción Vaso Aplicaciones

803558      FinishLine – Kit de Base de  900 cc Base de solvente, capas,
 Solvente (HVLP 1.3, 1.5, 1.8) Aluminio imprimaciones ligeros

803559      FinishLine – Kit de Base de  20 oz. Base de solvente, capas, 
 Agua (HVLP 1.3, 1.5, 1.8) Acetal imprimaciones ligeros

803560     FinishLine – Kit de  900 cc Imprimaciones
 Imprimaciones (HVLP 1.8, 2.2) Aluminio
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Toberas de Fluido

Esfuerzo de Torsión: 20-27 Nm

   

Núm. de  Núm. de  

Ref. Orden Descripción

1 690017 Anillo de retención

2  Boquilla

3  Kit de tobera y sello

4 690020 Sello de la tobera

5 690021 Deflector

6 803528 Válvula de ajuste del esparcidor

7 803525 Kit de sello, buje, muelle y botón

8 803526 Kit de aguja FLG4, empaquetadura de aguja, y tuerca

9 190780 Kit de válvula de aire y empaquetadura

10 190287 Accesorio de la entrada de aire

11 191943 Kit de gatillo, pasador y tornillo

12 192151 Kit de empaquetadura del vaso

13 702576 Vaso de aluminio de gravedad

 190252 Vaso de acetal de gravedad

14 190944 Kit de tapadera desechable

15 190181 Filtro

 803527 Kit de reparaciones de pistola FLG4 (Contiene: Sello de la tobera, 

  empaquetadura de la aguja, pasador de gatillo, tornillo del gatillo, 

  empaquetadura para válvula de aire y buje de aguja)

 519210 Boquilla de aire tapa de prueba #3 HVLP

Lista de Partes
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Presión de aire recomendada:  2.0 bar
Cuerpo:   Aluminio
Pasaje de líquidos:   Anodizado y de acero    
   inoxidable
Entrada de Fluido:   3/8 BSP (F)
Entrada de Aire:   ¼” NPS (M)
Boquilla de Aire:   Latón mecanizado

Especificaciones

FFLG

Patrón
de rociado
27 cm

Núm. de Orden  Tamaño (mm) Aplicaciones

803051 1.3 Lacas, base de solvente y de agua, transparentes

803052 1.5 De uso general con material de viscosidad ligero y mediano

803053 1.8 Imprimaciones y materiales de viscosidad mediano

803054 2.2 Látex y materiales pesados

Núm. de Orden  Presión de  Descripción Aplicaciones
 Entrada de Aire

690000  280 l/min @ 2.8 bar Boquilla #1   
  Convencional Base de solvente y de agua,
   transparentes, mono capas
803052 368 l/min @ 1.6 bar Boquilla #3 HVLP


