
VALOR

• Manómetro con Valvula de Ajuste de Aire  
 

RESULTADOS CONSISTENTES

• Abanico Uniforme y Suave

• Boquills Hecha con Precisión y Toberas que 
 Entregan Acabados de Alta Calidad

• HVLP Alta Eficiencia de Transferencia

 
COMPATIBILIDAD CON BASE AQUA

• Pasages Internos Anodizados

• Acabado anodizado fácil de limpiar

• Componentes de Acero Inoxidable de 
 Alto Grado 303

ALTA EFICIENCIA DE 

TRANSDERENCIA PARA

APLICACIONES CON HVLP  

PISTOLA DE PRESIÓN
FLG

# de Orden     # Modelo     Descripción 

803692           FLG-574-13     FLG4 Pistola de Presion 1.3 mm 

803736           FLG-675     FLG4 1.3 & 1.8 mm Pistola de Presión con 
     Kit de Olla de Presión  
  

AUTOMOTIVE REFINISHING 

email: askus@devilbissar.com
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Compatibilidad
con Base Aqua

NUEVA



Lista de Partes

Boquilla HVLP de Presión Kit de Olla de Presión

Accesorios

To
b
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Máxima Presión de Aire:     100 psi
Máxima Presión de Material:  100 psi
Cuerpo de la Pistola:     Aluminio
Pasajes de Mateial:     Aluminio Andonizado y Acero Inoxidable
Entrada de Material:     3/8” NPS Macho
Entrada de Aire:     1/4” NPS Macho
Boquilla:     Bronze torneado
Peso de la Pistola:     19.43 oz / 551 g

Especificaciones

FLG

Boquilla #4 

 Presión de Flujo Presión de
 Entrada de Aire la Boquilla
 (PSI) (SCFM) (PSI)
 17 11.5 6
 21 13 8
 26 15 10

    Medidas
 No. de                       No. de   de Toberas
 Parte de Tobera            Computadora (mm) Aplicaciones

FLG-332-13K                      803051   1.3 Bases, esmaltes, uretanos, primarios y acabados de alta calidad
FLG-332-15K                      803052   1.5 Primarios de alta viscocidad, acabados con tasas de flujo alto
FLG-332-18K                      803053   1.8 Base color, esmaltes unicapas, uretanos, primarios, pinturas especializadas
     con de alta viscocidad, terminados texturizados
FLG-332-22K                      803054   2.2 Latex y productos especializados
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Conector de Aire 1/4" NPS(m)
Torque to 15 ft-lbs

ToberaTorque to 15–20 ft-lbs

Conector de Fluído  

3/8" NPS(m)
Torque to 20–25 ft-lbs

   
# de # de # de Partes 
Ref. Partes de Repuesto Descripción

1  803055  FLG-332-18K  Anillo de Retención 
2  803693  FLG-1-4  Boquilla de Aire
3  Ver Tabla de Toberas   
4  690020  FLG-304-K5  Sello de Tobera (paquete de 5) 
5  690021  FLG-305  De�ector
6  803528  FLG-465  Válvula de ajuste y separador de aire 
7  803525  FLG4-364-K  Perilla de la aguja, resorte, cojinete 
   & juego de empaque
8  803526  FLG4-366-K  FLG4 Aguja empaques de aguja 
9  190780  JGS-449-1  Válvula de Aire & Juego de Empaques
10  190287  P-MB-51  Conector de entrada de Aire
11  191943  JGS-477-1  Gatillo, Perno de Gatillo & Tornillo 
12  191942  JGA-4044  Conector de entrada de Fluido & Juego de Tuercas

 803527  FLG4-488-K  FLG4 Kit de Reparación para pistola (contiene
   1 pieza: Sello de Tobera, Empaque de Aguja, Perno 
   de Gatillo, Tornillo de Gatillo, y Empaques para 
   Válvula de Aire & Buje de Aguja.)

 803736 FLG-675 803692 FLG-574-13 Pistola de Presión con Manómetro HAV-512   
  120033 KB-555 Olla de Presión (incluyes 5 EZ bolsas desechables) 
  220019 KB-4006 Ensamble de Mangueras  
  803053 FLG-332-18K Tobera 1.8 mm

120033 KB-555 Olla de Presión de 2 qts.
220019 KB-4006 5' 9" Ensamble de Mangueras
803236  HAV-512 Manómetro con Valvula de Ajuste Aire
192025 KK-5051 EZ™ Bolsas para KB-555 (20 bolsas)
803053 FLG-332-18K Tobera 1.8 mm 


